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Penderie « New Worker »
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6 COLIS :

1/6 les 2 cBtés
2/6 les 2 portes + stickers {1+2+HAUT+BAS)

3/6 le fond et plafond

4/6 les 4 petites lingéres + 1 grande +
I'intérieur vertical

5/6 le dos

OUTIL NECESSAIRE

1 tournevis en croix

6/6 |'étagére paniers + penderie + quincaillerie 1Missee
QUINCAILLERIE :
24 x broches 8 x 40 =
16 x excentré 15 x 19 (escargots) %
16 x tourillon M6 ©—C T
32 x vis 3,5x20 6 x charniéres portes = J
16 x vis 4,5x25 + rondelles + 12 petites vis :
1 x barre de penderie -
1 X miroir avec double face 6 x plaguettes charniéres "
1 x crochet porte manteau + les 12 EURO vis _‘3_
2 x poigneées + 8 vis




NOTICE DE MONTAGE

Insérer les broches en bois dans les 2 cotés, I'intérieur
vertical et la grande tablette intérieur; dans les 3 trous
du milieu et de chaque coté.

Insérer les tourillons M6 dans les 2 trous extérieurs du
fond, du plafond et des 2 cotés.

Placer le coté droit (avec le support penderie), sur le fond
de I’armoire (fond = tablette épaisse avec 3 lignhes de
Percage).

Bloquer avec les excentrés.

Insérer les tourillons M6 dans les 2 trous extérieurs de la

grande tablette intérieure. Placer cette tablette sur
I'intérieur vertical (la séparaW

Bloquer avec les excentrés.

Placer I'intérieur vertical avec la grande tablette sur le
fond.
Bloquer avec les excentrés.




NOTICE DE MONTAGE

6. Emboiter la grande tablette dans le c6té droit.
Bloquer avec les excentrés en dessous de la tablette.

7.  Emboiter le c6té gauche dans le fond.
Emboiter la grande tablette dans le c6té gauche.
Bloquer les excentrés en dessous de la tablette.

8. Emboiter le plafond sur le tW
Bloquer avec les excentrés.

9.  Visser le dos par I'arriére (pas d’avant trous)
avec les vis de 3,5x20.




NOTICE DE MONTAGE

10. Coucher I'armoire sur le dos.
Placer les roulettes a 1cm du bord et frein vers I'avant.
Voir pré-pointage.
Visser avec les vis de 4,5x25 + rondelles.

11. Visser les charniéres sur les portes avec les eurovis.

12. Clipser les plaquettes sur les charniéres.

13. Visser les portes sur les c6tésW
se trouvant sur la plaguette.

Pour le réglage vertical des pm

des plaquettes.

Pour le réglage latéral, visser ou dévisser la vis centrale.




NOTICE DE MONTAGE

14. Visser les poignées sur les portes (voir pré pointage),
avec les vis chromés.

15. Visser avec les vis de 3,5x20 I'étagere paniers a l'intérieur
de la porte gauche (voir pré pointage)

Le miroir et le crochet porte manteau se plaeent ou on veut.
Le miroir se colle avec le double face.
Le porte manteau se visse (3,5x20).

Reste a disposer l'intérieur de la penderie :
1 grande tablette au - dessus
3 tablettes réglables a gauche
1 penderie a droite.

Votre penderie est maintenant montée.

Il ne vous reste plus qu’a la customiser avec les stickers noirs :
«1,2, HAUT et BAS »
Et personnaliser les portes nom métalliques sur les portes.
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